............................... 492 mm

.............................. 1000 mm
Liczba poziomow potkowych . . ....... .. .. 5
Dopuszczalne obcigzenie potki. . .. ....... ... L 250 kg
Termin realizacji zaméwienia. . . .. .................... 1 tydzien
GwaranCja. . ... ... 12 miesiecy

CHARAKTERYSTYKASYSTEMU:

Stupy lakierowane (RAL 5009 — niebieski) metodg elektrostatyczna,
a nastepnie wypalane w piecu w temperaturze 200 stopni.

Potki wykonane z blachy ocynowanej pozwalajg na tatwe utrzymanie
czystosciregatu.

Perforacja stupa co 30 mm daje mozliwoS¢ zmiany poziomoéw
sktadowania zgodnie z zyczeniem Klienta.

Belki poprzeczne ramy oraz stezenia tylne znacznie dosztywniajg regat
poprawiajgc stabilnos¢ konstrukcji oraz jej nosSnosc¢.

Podwdjne wzmocnienie podtuzne potki zmniejsza podatnosc¢ potki na
skrecanie oraz odznacza sie ona duzg wytrzymatoscia i sztywnoscia.
Specjalnie opracowany system perforacji stupa wraz z wyprofilowang
zapinkg potki dosztywnia catg konstrukcje oraz zwieksza jej
bezpieczenstwo.

Duza stopa stupa o wymiarach 75x75 mm umozliwia odpowiedni rozktad
obcigzen na posadzke.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepiséw prawa cywilnego.
Podane ceny sg cenami netto, do ktorych nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokosci 22%






